
2005-06-28 – reglement overwelven weggrachten

Reglement voor het aanleggen van een doorgang tot particuliere eigendommen die ontoegankelijk zijn omwille van een gracht, door middel van rioolbuizen in deze gracht

DE GEMEENTERAAD

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 31 juli 1996, bekendgemaakt in het staatsblad van 10 september 1996, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de aanleg van openbare riolen en individuele voorbehandelingsinstallaties.

Gelet op de omzendbrief van de Vlaamse minister van leefmilieu en tewerkstelling van 23 maart 1999, bekendgemaakt in het staatsblad van 28 april 1999, met betrekking tot de vaststelling van de code van goede praktijk voor de herwaardering van grachtenstelsels.

Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dat stelt dat het behoud en de  verbetering van de bestaande grachten onontbeerlijk is voor een goed waterbeheer.

Gelet op de uitvoering van de cluster water van de samenwerkingsovereenkomst 2005-2007, en de daarbij noodzakelijke uitwerking van een strikte reglementering voor het inbuizen van baangrachten.

Gelet op het feit dat het onderhouden en verbeteren van bestaande grachten en het aanleggen van nieuwe grachten tot een vermindering van wateroverlast zal leiden.

Gelet op het feit dat door het inbuizen van grachten, het hemelwater versneld wordt afgevoerd en de buffer- en infiltratiecapaciteit wordt verminderd.

Gelet op de ecologische functie van grachtenstelsels.

Gelet op het feit dat de gemeente het beheer en onderhoud van de baangrachten heeft overgedragen aan Interelectra.

Gelet op het advies van de milieuraad dd. 13 juni 2005;

Gelet op de artikelen 112, 114, 115, 117, 119, 133 en 135 §2 van de nieuwe gemeentewet;

Gelet op de uitslag van de stemming:

BESLUIT eenparig:

Artikel 1

Het is verboden baangrachten geheel of gedeeltelijk te dempen, of te beschoeien met materialen die de infiltratie van water naar de bodem kunnen tegenwerken.

Artikel 2

Het overwelven of inbuizen van baangrachten gelegen langs buurtwegen of gemeentewegen wordt beleidsmatig niet toegelaten. Hiervan kan slechts om strikt technische redenen worden afgeweken. Bijgevolg kan het overwelven of inbuizen van baangrachten slechts toegestaan worden mits een schriftelijke toestemming van de gemeente.

Artikel 3

Naast de beoordeling van de aanvraag met: de goede ruimtelijke ordening, de plannen van aanleg, de ruimtelijke uitvoeringsplannen, de stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en afgeleverde verkavelingsvergunningen, kan de toestemming van de gemeente enkel afgeleverd worden onder de volgende voorwaarden waaraan gelijktijdig moeten voldaan zijn:
· Deze werken worden in opdracht en onder controle van het intergemeentelijk samenwerkingsverband, dat de baangrachten beheert en onderhoudt, uitgevoerd. Het doet daarvoor beroep op een erkende aannemer. De aanvrager mag onder geen enkel beding zelf werken uitvoeren of laten uitvoeren door derden aan de grachten van het openbaar domein;

· De aanvraag wordt ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die de aanvraag ter advies voorlegt aan het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de baangrachten beheert en onderhoudt;

Artikel 4

§1. De schriftelijke toestemming van de gemeente wordt verleend indien tegelijkertijd volgende voorwaarden worden nageleefd.  De kosten zijn voor rekening van het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband dat de werken uitvoert.  

· Per kadastraal perceel van minder dan 50 meter breedte kan hoogstens één overwelving met doorgang aangelegd worden. Per kadastraal perceel van meer dan 50 meter breedte kunnen hoogstens twee overwelvingen met doorgang aangelegd worden. Per kadastraal perceel van meer dan 100 meter breedte kunnen hoogstens drie overwelvingen met doorgang aangelegd worden;

· Behoudens de hiernavolgende uitzonderingen, bedraagt de breedte van de doorgang tot de betrokken perceel door middel van een overwelving vijf meter;

· Voor zover de afstand tussen de as van de weg en de as van de gracht aan de wegkant waar de overwelving wordt aangevraagd minder dan vier meter bedraagt, bedraagt de breedte van de doorgang tot het betrokken perceel door middel van een overwelving maximaal zeven en een halve meter;

· Voor zover het een doorgang betreft naar een perceel dat volgens het vigerend plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan gelegen is in agrarisch gebied, bosgebied of natuurgebied en het betrokken perceel voor landbouwdoeleinden of natuurbeheersdoeleinden gebruikt wordt, bedraagt de breedte van de doorgang tot de betrokken perceel door middel van een overwelving maximaal zeven en een halve meter;

· Voor zover het een doorgang betreft voor vrachtwagens in het kader van een handelsactiviteit, bedraagt de breedte van de doorgang tot het betrokken perceel maximaal tien meter. Het bewijs van de handelsactiviteit en de motivering van de noodzaak van deze breedte dient bij de aanvraag gevoegd te worden;

§2. Afwijkingen op de hiervoor bepaalde breedtes kunnen mits grondige motivering
        toegelaten worden.  De meerkost hiervoor valt ten laste van de aanvrager.  De werken 
        kunnen enkel aangevat worden na de betaling van de meerkosten. 

Artikel 5

Wanneer de te overwelven baangracht een ingeschreven waterloop is, zal de aanvraag moeten geschieden volgens de bepalingen van de wet van 22 december 1967 op de onbevaarbare waterlopen, bij de bevoegde overheid:

· Voor onbevaarbare waterlopen van eerste categorie is dit de afdeling Water van de administratie milieu-, natuur-, land- en waterbeheer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, en moet de aanvraag gebeuren overeenkomstig de "richtlijn voor het aanvragen van machtigingen voor het uitvoeren van werken aan en langs onbevaarbare waterlopen van eerste categorie".

· Voor onbevaarbare waterlopen van 2de en 3de categorie gebeurt de aanvraag bij de gouverneur van de provincie.

Wanneer de te overwelven baangracht is gelegen langs een gewestweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de Administratie Wegen en Verkeer van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap.

Wanneer de te overwelven baangracht is gelegen langs een provincieweg moet vooraf een machtiging aangevraagd worden bij de gouverneur van de provincie.

Artikel 6

· De betonbuis heeft een binnendiameter van veertig centimeter, moet gefundeerd en omhuld zijn met zand. Indien een beperkte diepte of een gewenste vertraging dit vereist, legt  de vergunning afwijkingen op waardoor een kleinere diameter van vijfentwintig of dertig centimeter kan volstaan.  De vergunning kan, indien de omstandigheden het vereisen, grotere diameters opleggen.

· Indien de lengte van de inbuizing te lang is, legt de vergunning de voorwaarde op om een inspectieput en/of slokker aan te leggen.

· In functie van het type grond, de diepte, het gebruik van de inbuizing en andere criteria gebaseerd op de plaatsgesteldheid, legt de vergunning de voorwaarde op om al dan niet kopmuren te plaatsen.  De vergunning legt de technische voorwaarden vast waaraan een kopmuur dient te voldoen.
Artikel 7

· De verkrijger van de toestemming en zijn rechtsverkrijger mogen door het aanbrengen van de overwelving nooit de goede afwatering van derden in het gedrang brengen of wijzigen.

· De verharding die de aanvrager aanlegt op de inbuizing dient zodanig uitgevoerd te worden dat het oppervlaktewater afstromend van het betrokken perceel in de richting van het openbaar domein, naar de gracht wordt afgevoerd en dus niet naar het wegdek op het openbaar domein.

· Het verkrijgen van deze toestemming en de betaling van de nodige werken geeft geen eigendomsrechten op de constructie. Het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de baangrachten beheert en onderhoudt, alsook de wegbeheerder hebben het recht aanpassingen door te voeren aan de inbuizing.  Deze aanpassingen kunnen ertoe strekken dat de inbuizingen van meer dan vijf meter breedte waarvoor een afwijking werd bekomen, in het kader van riolerings- en/of wegeniswerken herleid worden tot vijf meter, behoudens indien de redenen die aanleiding hebben gegeven tot deze afwijking nog bestaan. De kosten van dergelijke aanpassingen vallen niet ten laste van de aanvrager.

· De kosten van herstellingswerken omwille van oneigenlijk gebruik van de inbuizing vallen ten laste van de aanvrager en omvatten daarnaast ook de kosten voor de opbraak en het eventuele herstel van verhardingen. De aanvrager mag onder geen enkel beding zelf werken uitvoeren of laten uitvoeren aan grachten van het openbaar domein voor dergelijke herstellingswerken.

· Het is voor de aanvrager verboden om leidingen voor de afvoer van afvalwater of hemelwater op de inbuizing aan te sluiten.
Artikel 8 

Voor de bestaande inbuizingen gelden de volgende voorwaarden:
· Het intergemeentelijk samenwerkingsverband dat de baangrachten beheert en onderhoudt, alsook de wegbeheerder hebben het recht aanpassingen door te voeren aan de inbuizing. De kosten van deze aanpassingen vallen niet ten laste van de aanpalende eigenaar.

· De kosten van herstellingswerken omwille oneigenlijk gebruik van de inbuizing vallen  ten laste van de aanpalende eigenaar en omvatten daarnaast ook de kosten voor de opbraak en het eventuele herstel van verhardingen. De aanpalende eigenaar mag onder geen enkel beding zelf werken uitvoeren of laten uitvoeren aan grachten van het openbaar domein voor dergelijke herstellingswerken. 

Artikel 9.
Dit besluit treedt in werking  vanaf  1 juli 2005.

Artikel 10
Een afschrift van dit besluit zal binnen de achtenveertig uur na aanneming aan de bestendige deputatie van de provincie Limburg verstuurd worden.

Een afschrift van deze verordening zal eveneens ter kennisgeving verstuurd worden aan:

- de Rechtbank van Eerste Aanleg

- de Politierechtbank

- de Administratie Milieu-, Natuur-, Land- en Waterbeheer 

- Interelectra

